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Holz Dachdeckerleiter geschraubt mit 4
Schlosschrauben und 10 Sprossen 2,94m
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2 TOP
VA (ErTer

' d duct/1/653 500 90/thei
Art. Nr: TH11760 out/pictures/genesated/product/1/653 500 90/theit

Wpdatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Wpdatetest Testshop
(5 Bewertungen)

118,10 €

UVvP-134,00-€
inkl. MwSt., zzgl.
&/ersandkos‘cen)g

LIEFERZEIT: 10 -12
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Gewicht: 8.9 kg

Leiterlange: 2,94 m Sprossen/Stufen: 10 Hersteller: Topleiter
Trittform: Sprossen Material: Holz Kategorie: Dachleiter
Begehbarkeit: einseitig
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Die Leiter dient als Abrutschsicherung und gegen Durchtreten bei
Dacharbeiten. Sie wird dazu am zweiten Sprossen eingehangt oder
anderweitig befestigt.

e Breite: 36 cm
e Entspricht VBG37
e Holzbeschaffenheit gemals EN131

ADE IN
GERMANY

Sprossenzahl 8 10 12 14 15 17
Leiterldnge L (m) 2,40 |3,00 (3,50 (4,10 (4,40 (4,95
Gewicht (kg) 7,0 8,9 10,1 |13,0 |13,9 |16,1
Sprossen geleimt + 4

1170811710 (11712|11714(11715|11717
Holzschrauben
Sprossen durchgeschraubt mit

11758/11760(11762(11764|11765|11767
4 Schlossschrauben

Seite  Art. Nr.: TH11760 | Holz Dachdeckerleiter geschraubt mit 4
Schlosschrauben und 10 Sprossen 2,94m lang

2

28.04.2025



https://updatetest.tripin-gmbh.de/
callto:020869801265
fax:020869801263
mailto:stinski@tripin-gmbh.de
https://updatetest.tripin-gmbh.de/dachleiter/Holz-Dachdeckerleiter-geschraubt-mit-4-Schlosschrauben-und-10-Sprossen-2-94m-lang-TH11760.html
https://updatetest.tripin-gmbh.de/dachleiter/Holz-Dachdeckerleiter-geschraubt-mit-4-Schlosschrauben-und-10-Sprossen-2-94m-lang-TH11760.html

