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Krause Corda Aluminium-Seilzugleiter,
zweiteilig 2x16

SeilzugLeiter mit
komfortabler KRAUSE
Hoéhenverstellung eut/pictures/igenerated/product/1/653_500_90/krau

Art. Nr.: KO31525

398,70 €

UVP-502,;00€

| 4
inkl. MwSt., zzgl.
&/ersandkosten)g

@SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Hohe: 7,58 . Arbeitshohe: 8,63
Standhohe: 6,63

m m

Leiterlange: 7,84 m Sprossen/Stufen: 16 Trittform: Sprossen

Hersteller: Krause Teilbarkeit: 2x Material: Aluminium
Begehbarkeit:

Kategorie: Seilzugleiter Tragkraft: 150 kg

einseitig
Eigengewicht: 22,14 kg
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Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zweiteilige Aluminium-SeilzugLeiter mit komfortabler Hohenverstellung.

e Leicht bedienbare SeilfUhrung

e VVon Sprosse zu Sprosse verstellbar

e Rutschhemmende Fulistopfen
e Bis 150 kg belastbar

i A\

Stufenanzahl 2x16
Arbeitshohe ausgezogen (ca. m) 8,63
Standhohe ausgezogen (ca. m) 6,63
Leiterlange ausgezogen (ca. m) 7,84
Senkrechte Hohe ausgezogen (ca. m) 7,58
Arbeitshohe eingefahren (ca. m) 5,38
Standhohe eingefahren (ca. m) 3,38
Leiterlange eingefahren (ca. m) 7,84
Senkrechte Hohe eingefahren (ca. m) 4,33
Traversenbreite (ca. m) 1,13
Gewicht (kg) 22,14
Grundflache (ca. m) 1,54 x 1,13
Transport-Lange (m) 4,50
Transport-Breite (m) 0,41
Transport-Tiefe (m) 0,14
Artikelnummer 031525
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