
Schake Kurbel–Gerüstbock K1200, verzinkt,
0,65-1,10m
1600 kg Tragkraft

Art. Nr.: S101281V

333,90 €
  

(inkl. MwSt., zzgl.Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 26.9 kg
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Breite: 1200 mm Senkrechte Höhe: 1,10
m Hersteller: Schake

Material: Stahl Kategorie: Gerüstböcke Eigengewicht: 27
kg

Beschichtung:
verzinkt Tragkraft: 1600 kg

Aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar, Obergestell
ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in
feinen Abstufungen höhenverstellbar.
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die Kurbel befindet sich in unserem Produktionsprogramm (Artikel-Nr.
11280)
Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine
Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm Vierkantrohr
beidseitig sind Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm) angeschweißt, die zur
Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für
Aufsatzrahmen verwendet werden können
Tragkraft: 1600 kg

Höhe, verstellbereich
(mm) 0,65 - 1,10 0,65 -

1,10 1,20 - 1,95 1,20 -
1,95

Beschichtung braun
lackiert verzinkt braun

lackiert verzinkt

Breite (mm) 1,20 1,20 1,20 1,20
Gewicht (kg) 26,0 27,0 30,0 31,0
Artikel-Nr. 101281 101281V 10128 10128V

 

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Seite
2

Art. Nr.: S101281V | Schake Kurbel–Gerüstbock K1200, verzinkt,
0,65-1,10m

13.05.2025

https://updatetest.tripin-gmbh.de/
callto:020869801265
fax:020869801263
mailto:stinski@tripin-gmbh.de
https://updatetest.tripin-gmbh.de/schake/Schake-Kurbel-Geruestbock-K1200-verzinkt-0-65-1-10m-S101281V.html?force_sid=tcler2nijj96up2cd4ibtkvpk8
https://updatetest.tripin-gmbh.de/schake/Schake-Kurbel-Geruestbock-K1200-verzinkt-0-65-1-10m-S101281V.html?force_sid=tcler2nijj96up2cd4ibtkvpk8

