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(eine Bewertung)

ab 572,25 €

inkl. MwSt., zzgl.
{/ersandkosten)g

&)SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Telesteps  Trittform: Stufen Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium Kategorie: Teleskopleiter

PRIME LINE Die leistungsfahigste teleskopische Leiter, die es je
gegeben hat.

Prime ist die erste teleskopische Leiter mit einem dreieckigen Design der
Holme, was die Leiter widerstandsfahiger gegen Verdrehung und damit
stabiler macht als je zuvor. Die Leiter ist auf einen Anlegewinkel von 75°
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ausgelegt und die tiefen, angewinkelten und geriffelten Stufen, die
parallel zum Boden stehen, bedeuten auch, dass Sie sich jederzeit sicher
fuhlen konnen.In der Prime Line vereinigten wir alles, was wir Uber die
Konstruktion qualitativ hochwertiger teleskopischer Leitern wissen und
leiteten damit eine neue Ara ein. Hier treffen Sicherheit, Design und
hochste Qualitat aufeinander.

Holme in dreieckiger Rohrausfuhrung fur erhohte Stabilitat und
Festigkeit

Idealer Anlegewinkel

Holme abriebfest eloxiert

Linienprofile auf den Stufen zur Minimierung der Rutschgefahr
Idealer Anlegewinkel durch angeschragte Gummifue im 75°-Winkel
Tiefe Sicherheitsstufen - ergonomisches und angenehmes Stehen
auch uber lange Zeitraume

Arbeitshohe bis ca. (m) 3,80 4,90

Lange ausgefahren (m) 3,00 4,10

Lange eingefahren (m) 0,76 0,93

Breite (m) 0,47 0,47
Stufennanzahl 9 13
Eigengewicht (kg) 10,2 17,6
Artikel-Nr. T70230-501 T70241-601

Seite 2 Art. Nr.: 2377-OX | Telesteps Anlegeleiter Prime-Line 05.07.2025


https://updatetest.tripin-gmbh.de/
callto:020869801265
fax:020869801263
mailto:stinski@tripin-gmbh.de
https://updatetest.tripin-gmbh.de/telesteps/Telesteps-Anlegeleiter-Prime-Line.html

